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Mehmen wir an, Sie hatten ein Netzwerlk...

Mit einem Core Switch.
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Mehmen wir an, Sie hatten ein Netzwerlk...

Mit mehreren Core Switches.
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Mehmen wir an, Sie hatten ein Netzwerlk...

Mit mehreren Core Switches. Voll redundant.
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Mehmen wir an, Sie hitten ein Netzwerlk...
Mit mehreren Core Switches. Voll redundant.
Mit Server-Farm.

Server-Farm

synapse:



Mehmen wir an, Sie hatten ein Netzwerk...

Mit mehreren Core Switches. Voll redundant.

Mit Server-Farm.

Mit Access-Switches auf den Etagen,

r
LI I ]

I [ [}

[ [}

[ [}

—

kL

|

)
=]
=)
4]

Pt

. U

. U

[ [}

[ [}
L

g wamm

><_____—--

Access

Server-Farm

./'>< /X/\’}fé\

synapse:



Mehmen wir an, Sie hatten ein Netzwerk...

Mit mehreren Core Switches. Voll redundant.

Mit Server-Farm.

Mit Access-Switches auf den Etagen,

Mit verschiedenen Client-PCs. Core Access Client-PCs
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Mehmen wir an, Sie hatten ein Netzwerk...

Mit mehreren Core Switches. Voll redundant.

Mit Server-Farm.

Mit Access-Switches auf den Etagen,

Mit verschiedenen Client-PCs. Router Core Access Client-PCs
Mit Router-Anbindung nach aullen. }
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Mehmen wir an, Sie hatten ein Netzwerk...

Mit mehreren Core Switches. Voll redundant.
Mit Server-Farm.
Mit Access-Switches auf den Etagen,

Mit verschiedenen Client-PCs. Router Core Access Client-PCs
Mit Router-Anbindung nach aullen. _ | - __ _
Mit mehreren Standorten. ; vA ~

Standorte
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Mehmen wir an, Sie hatten ein Netzwerk-Problem.

Mit mehreren Core Switches. Voll redundant.
Mit Server-Farm.

Mit Access-Switches auf den Etagen,
Mit verschiedenen Client-PCs.

Mit Router-Anbindung nach aullen.
Mit mehreren Standorten.

Mit Anwendern,..

Standorte

.., die sagen:

"Das Netzwerk
ist langsam™

Server-Farm
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Mehmen wir an, Sie hatten ein Netzwerk-Problem.

Mit mehreren Core Switches. Voll redundant.
Mit Server-Farm.
Mit Access-Switches auf den Etagen,

Mit verschiedenen Client-PCs, Router Core
Mit Router-Anbindung nach aullen. _ \_“|x
Mit mehreren Standorten.

Mit Anwendern,... LH_
standorte |. Py
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.., die sagen:
"Das Netzwerk

ist langsam

Das mag ja im WAN noch angehen, aber im LAN?!

Im LAN ist Gigabit verlegt, Load Balancing verteilt die

={X] _W,.,,,| Netzwerk-Last gleichmidBig auf alle Uplink-Leitungen,
. VLAN:s trennen Applikations-Gruppen...

Server-Farm
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Registry Settings?

. Switch ARP Tale
WANTTSHST  AgngTimer Provmel
Paket-Verlust-Rate?
DHCP Relay
Agent Fehler?
VPN-Probleme? Halbduplex-/
Vollduplex-Probleme?
LoadBalancing
Fehler-/IPaket-
AD-Probleme? verdoppelungen?

Script-Fehler?

Paket-Verluste!  paket-Flutungen'und Uberlast?
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Registry Settings?

. Switch ARP Tale
d-{:.ﬂﬁZH..__u-—..ﬂﬂ_...M_w-. Aging Timer Probleme?
Paket-Verlust-Rate?
Windows Explorer Configs?
Layer-3-Switch
mit Static Routes? pHCP Relay Clients drehen Loops?
Agent Fehler?
VPN-Probleme? Halbduplex-/

Spanning Tree Fehler? Vollduplex-Probleme?

Switch Buligr Qi ?:_Hﬁm Server-Resource-Mangel?

AD-Probleme? verdoppelungen?
ot alie bpi Script-Fehler?

DNS-Fehler?  YYINS-Replikationsabbriiche?
Paket-Verluste?  pajket-Flutungen'und Uberlast?
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Mehmen wir an, Sie hatten ein Netzwerk-Problem.
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Mehmen wir an, Sie hatten ein Netzwerk-Problem.

Was wir brauchen, sind:

- ein Plan
- gute Messtechnik
- Experten-Wissen
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Mehmen wir an, Sie hatten ein Netzwerk-Problem.

Was wir brauchen, sind:

- ein Plan
- gute Messtechnik
- Experten-Wissen

TRACE:COMMANDER AUA:Analysis User Agent

MINLEMAGIC - Client
TRACE:MAGIC -Server
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Svynapse:Networks Magic Architecture

Die folgende Skizze zeigt den Aufbau der Analyse-Architektur von Synapse:Networks:

- TRACE:COMMANDER
= MINEMAGIC
= TRACE:MAGIC
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Svynapse:Networks Magic Architecture

Die folgende Skizze zeigt den Aufbau der Analyse-Architektur von Synapse:Networks:

- TRACE:COMMANDER
= MINEMAGIC
= TRACE:MAGIC

Grundsitzlich m:n
- Auzeichnen ist kostenfrei (TRACE:COMMANDER mit CAPTURE:WIZARD)

- Auswertung ist lizenzpflichtig (MINI:MAGIC, TRACE:MAGIC)
Die Treiber-Technik zur Messdaten-Erfassung stammt aus der Wireshark-5uite, und ist mit GNU-

Lizenz kostenfrei, zugleich aber leistungsstark und zukunftsfihig. Das hier verwendete TcpDump-
Format ist inzwischen ein anerkannter, offener Industrie-Standard.
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